Checkliste Wartung Geneigtes Dach
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Zu wartende Teilbereiche falls vorhanden:

1. Dachdeckung

- Sichtpriifung nach defekten Deckplatten

- Austausch defekter Deckplatten bzw. Elemente

- Nachbesserung der Firstelemente

- Nachbesserung der Gratelemente

- Befestigung beigeschroteter Deckplatten bzw. Elemente an Grat
- Befestigung beigeschroteter Deckplatten an Kehle

- Befestigung beigeschroteter Deckplatten an AnschliiBen

- Befestigung von SchluB3ziegeln

- Mallnahmen zur Windsogsicherung, Kontrolle

- Stichprobenartige Priifung von Dachlatten

- Reinigen der Dachfldche von Bewuchs der den Wasserablauf gefdhrdet
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2. Dacheinbau und Dachsystemteile

- Schneefangvorrichtung, Funktion, Einbau und Befestigung
- Liiftungselemente, Funktion, Einbau und Befestigung

- Dachausstieg, Funktion und Einbau

- Dachflachenfenster, Funktion und Einbau

- Sicherheitsdachhaken, Befestigung und Einbau, Korrosion
- Trittflachen und Stege, Befestigung und Einbau,Korrosion

- Reinigen von Bewuchs der den Wasserablauf gefiahrdet
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3. Kehle
- Korrosion bei unterlegten Kehlen, ggf. Schutzanstriche
- Funktion, Befestigung, Uberdeckung bei unterlegten Kehlen

- Reinigen der unterlegten Kehle
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4. Einfassungen
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- Reinigung
- Funktion und Befestigung, Uberdeckung

- Korrosion, ggf. Schutzanstrich

5. Ortgang
- Ortgangaustfiihrung, Funktion und Befestigung

- Holzteile, Befestigung und ggf. Schutzanstriche
- Blechteile, Befestigung, Korrososion ggf. Schutzanstriche

6. Entwiisserung

- Dachrinne, Funktion und Befestigung
- Priifung Getfille

- Reinigung

- Traufblech, Funktion und Befestigung
- Korrosion, Priifen ggf. Schutzanstrich
- Einhangstutzen, Funktion

- Fallrohr, Funktion und Befestigung

7. Holzteile
- Befestigung, Schadlingsbefall, Funktion

- Schutzanstriche

8. Kaminkopf

- Bekleidung, Befestigung und Funktion, Liiftung

- Abdeckung, Korrosion, Veridtzungen etc.
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